
 
  

Il modulo Sign consente di introdurre 

firme grafiche nelle stampe AS/400. 

La firma grafica, ottenuta tramite un 

SignPad, viene apposta durante il pro-

cesso di stampa e si inserisce nella posi-

zione prestabilita in fase di definizione. Que-

sto processo, da non confondersi con quello 

della firma grafometrica, permette di introdurre una 

firma, semplice, a titolo di accettazione, su di un docu-

mento. Il processo trova applicazione soprattutto per le fasi di 

ritiro merce ma potrebbe essere utilizzato anche in altri contesti di 

accettazione tramite firma. La firma inserita in questo modo evita la scansione del documento 

cartaceo firmato e si sposa perfettamente con le operazioni di smaterializzazione dei docu-

menti. 
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Il processo esamina se una stampa AS/400 prevede la firma. Se la stampa deve essere firmata, viene 

sospeso il processo di stampa. Contestualmente, si accende il SignPad di firma della postazione che 

ha lanciato la stampa, con la richiesta di eseguire la firma. Al termine della firma, il SignPad, ed il soft-

ware che lo controlla, spediscono all’AS/400 l’immagine della firma che viene incorporata nelle posi-

zioni previste. La stampa firmata prosegue verso la stampante e viene generato il PDF (se previsto) e/

o inviato per email. 
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Uno dei principali vantaggi di questo tipo di applicazione 

consiste nel risparmiare l’operazione di 

scansione. Infatti, ai fini di una gestione 

documentale e della relativa conservazio-

ne sostitutiva, si desidera sempre mantenere 

la copia del documento firmata che ha una 

valenza legale. Se il documento fosse firmato in 

modalità autografa,  per avere memoria della copia 

firmata, si dovrebbero passare i fogli allo scanner. Il processo di apposizio-

 

- Introduce una firma grafica nei documenti stampati da IBM i (AS/400—iSeries) 

- Consente di posizionarla e condizionarne la stampa 

- Permette di evitare la scansione del documento cartaceo producendo direttamente il PDF 

- Permette di far ripetere la firma se non correttamente leggibile 

- Gestisce lo spessore del tratto della firma 

- Prodotto fortemente orientato al sistema IBM i ( AS/400 - iSeries ) 
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La firma puramente grafica non ha una particolare valenza legale. Il firmatario può disconoscerla 

con facilità. Questo meccanismo, quindi, va utilizzato in presenza di 

valori economici contenuti oppure in presenza di una, seppur minima, fidu-

cia nei confronti del firmatario. In altri contesti, potrebbe essere usata per-

ché i benefici complessivi  superano il rischio di una perdita economica a 

fronte di un singolo contenzioso con il firmatario. E’, comunque, sempre 

possibile intraprendere una azione legale contro il firmatario e sarà, in 

ogni caso, il giudice l’ultimo a decidere se può essere considerata valida la firma sul documento. 

 
Validoc Sign permette di scegliere il posizionamento della firma sul docu-

mento e di aumentare o diminuire lo spessore del tratto di firma per eviden-

ziarlo o renderlo meno marcato. 

Validoc Sign consente all’utente del gestionale di controllare a video la quali-

tà della firma e di farla ripetere al firmatario se la firma fosse illeggibile o di 

qualità scadente. 

ne della firma grafica elimina la necessità della scansione producendo, diretta-

X 
mente, il PDF con la firma. 
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